	
	Наименование пороков древесины и дефектов обработки
Сорт А/А (Экстра) 
А/А
  Сорт  В/В

Цельно-ламельный
сращенный
сращенный с сучками

сращенный с сучками (сердцевина)

Шиповое соединение

В-50х11х2(открытый шип) Гост 19414-90, Г-20х6,2х1,0 Гост 19414-90
В-50х11х2(открытый шип) Гост 19414-90
В-50х11х2(открытый шип) Гост 19414-90
Зазор между элементами стыка и составными частями щита

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются

Клеевые соединения
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
Влажность древесины

8+2%
8+2%
10+2%
10+2%
Текстура

С подбором
С подбором
Без подбора
Без подбора
Сучки сросшиеся, здоровые светлые.

Не допускаются

Не допускаются

Допускаются

 Допускаются

Сучки несросшиеся, загнившие, гнилые, табачные
Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются

Не  допускаются

Здоровые темные сросшиеся, частично сросшиеся сучки

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
 Допускаются

Трещины сквозные 
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
Допускаются
Трещины несквозные(волосяные)

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются

Допускаются
Заделки пробками

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
Прорость
Не допускаются

Не допускаются

Допускаются
Допускаются
Червоточина

Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
Не допускаются
Сердцевина трубчатая
Не допускается

Не допускается

Не допускается

Допускаются
Сердцевина точечная
Не допускается

Не допускается

Допускаются

Допускаются
Гнили,  инородные включения
Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
Не допускаются
Синева

     Не допускается
     Не допускается
     Не допускается
      Допускается отдельными полосами
Смоляные кармашки.

Не допускаются

Не допускаются

Допускаются
Допускаются
Смоляные пятна и полосы
Не допускаются

Не допускаются

      Допускаются
       Допускаются
Механические повреждения,  сколы, вмятины на плоскости
Не допускаются

Не допускаются

Не допускаются
 Допускаются
Механические повреждения,  сколы, вмятины на кромках(незначительные)
Не допускаются

Не допускаются

Допускаются

Допускаются

Длина ламели
Не менее 150мм
Не менее 150мм
Не менее 150мм
Не менее 150мм
Ширина ламели
38-60мм
38-60мм
     38-60 мм
        38- 60 мм
Допуски по линейным размерам
Длина: +5мм.
Ширина: +3мм.

Толщина: +0,2мм.
Длина: +5мм.

Ширина: +3мм.

Толщина: +0,2мм.
Длина: +5мм.

Ширина: +3мм.

Толщина: +0,5мм.
Длина: +5мм.

Ширина: +3мм.

Толщина: +0,5мм.
Обработка поверхности шлифовальным полотном (зернистость)
100-120
100-120
100-80
100-80



